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LIMPA PLACAS SOLARES STARTPRO  

 

FINALIDADE 

 

LIMPA PLACAS SOLARES STARTPRO é indicado para limpeza diária, manutenção e 

remoção de poeira e manchas das estruturas das placas solares. 

 
VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

 

• Proporciona economia, praticidade, limpeza e brilho ao mesmo tempo; 

• Uma bombona de 5 litros rende até 80 litros; 

• Produto biodegradável. 

 

MODO DE USAR 

 

Antes da lavagem, molhe a superfície a ser limpa, a fim de remover o 

excesso de poeira. Realize a diluição do produto LIMPA PLACAS SOLARES 

STARTPRO na proporção de 1:15 (dilua 1L do LIMPA PLACAS SOLARES STARTPRO em 

15L de água). 

Com auxílio de um pulverizador, aplique a solução de maneira uniforme na 

área a ser limpa, previamente úmida, deixe agir por até 5 minutos, em 

seguida, esfregue utilizando um LT com extensão e fibra de limpeza macia ou 

vassoura de pelo macio. Enxágue com água em abundância. O produto LIMPA 

PLACAS SOLARES STARTPRO pode ser aplicado nas superfícies adjacentes, como 

suportes, alumínio e inox.  

 

ATENÇÃO: Não é recomendado o uso de equipamentos de alta abrasividade, por 

apresentarem risco de danificar a placa solar. As lavagens devem ser feitas 

em horários com menor exposição ao sol e calor para evitar a rápida 

evaporação da água durante o processo de limpeza. Realize a limpeza por 

partes, não deixe o produto secar na superfície. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

pH (tal qual): 8,5 – 11,0 

Aparência: Líquido límpido 

Cor: Incolor 

 

COMPOSIÇÃO 

 

Álcool etoxilado, óxido de lauramina, aditivo, antioxidante, alcalinizante, 

sequestrante e veículo. 

 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

 

Mantenha o produto em sua embalagem original ao abrigo da luz e do calor e 

bem fechada após o uso. Conservar à temperatura ambiente.  

 

PRECAUÇÕES 

 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não 

ingerir. Evite a inalação, aspiração, contato com os olhos e contato com a 
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pele. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave imediatamente com 

água em abundância. Depois de utilizar este produto lave e seque as mãos. 

Recomendamos o uso de luvas para proteção quando manipular o produto. Em 

caso de ingestão, não provoque vômito. Em caso de inalação ou aspiração, 

remova o paciente para um local arejado. Em ambos os casos consulte 

imediatamente o centro de INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 0800 722 6001 ou o 

médico, levando o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada via oral a 

uma pessoa inconsciente. Água: pode faltar. Não desperdice. 

 

ATENÇÃO: Não misturar com água na embalagem original. Nunca reutilizar a 

embalagem vazia. Não aplicar em superfície aquecida. 

 

PRAZO DE VALIDADE 

 

36 meses a partir da data de fabricação. 
 

EMBALAGEM DISPONÍVEL 

 

5L. 
 

REGISTRO 

 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.416684/2024-94. 

 

DADOS DO FABRICANTE 

 

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80 

Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96 

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG 

INDÚSTRIA BRASILEIRA  

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831 

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6 

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100 

sac@startquimica.com.br 
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