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STARLA ARLA 32  

 

FINALIDADE 

 

STARLA ARLA 32 é um reagente utilizado para reduzir quimicamente as 

emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos veículos 

a diesel. 

 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

 

• Produto não perigoso; 

• Diminuição na emissão de gases poluentes. 

 

MODO DE USAR 

 

Utilizar exclusivamente em veículos a diesel equipados com tecnologia SCR. 

Siga as recomendações do fabricante do veículo. NÃO misturar com óleo 

diesel. Os veículos SCR são equipados com tanque extra, exclusivo para este 

produto. NÃO deve ser misturado com outras substâncias. NÃO reutilizar esta 

embalagem para outros fins.   

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Estado Físico: Líquido límpido  

Cor: Incolor 

Odor: Levemente amoniacal 

Teor de Ureia: 31,8 a 33,2% 

Densidade (20°C): 1,087 – 1,093 g/cm3 

 

COMPOSIÇÃO 

 

67,5% de água desmineralizada e 32,5% de ureia tecnicamente pura. 

 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 

 

Armazene em local seco, arejado, protegido do calor e da luz solar direta. 

Mantenha o recipiente bem fechado quando não estiver em uso. Evitar contato 

com metais – pode ser corrosivo em alguns casos. Mantenha a embalagem limpa 

e livre de poeira. O produto congela a temperatura abaixo de – 11°C. 

Proceder o descongelamento lentamente e o produto permanecerá inalterado. 

 

PRECAUÇÕES 

 

Informações Toxicológicas para primeiros socorros:  

Contato com a pele: Lavar a pele com água em abundância e sabão, evitando 

contato prolongado. Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em 

abundância, mantendo-os abertos. Ingestão: Não provocar vômito. Lavar a 

boca e beber água em abundância. Em todos os casos, procurar assistência 

toxicológica Atendimento 24 horas: Fone 0800 0148 110. 

 

PRAZO DE VALIDADE 

 

12 meses a partir da data de fabricação (armazenado em local adequado com 

temperatura de até 30°C). 
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EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

20L, 50L, 1000L. 

 

REGISTRO 

 

INMETRO: 009 200/2014 – ENVASILHADO 

001 083/2016 – GRANEL 

 

DADOS DO FABRICANTE 

 

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80 

Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0014-03 

Av. Airton Borges da Silva, 1639 – Galpão 2 – Módulo 3 - Uberlândia - MG 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831 

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100 

sac@startquimica.com.br 
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